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KAMYONA MONTE BETON POMPASI 

Ölçüler

KULLANIMI KOLAY
YÜKSEK VERLİMLİ POMPALAMA ÜNİTESİ

5 PARÇALI BOOM



M
O

TT
O

_4
0_

TR
_0

22
1

Teknik veri ve karakteristikler üretici tarafından haber verilmeden değiştirilebilir.

www.motto-tr.com
MOTTO DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ.
Orhanlı mahallesi, Derviş caddesi No:24 GAT Plaza K:2 Tuzla, 34956, İstanbul  
Tel.. +90 216 483 74 34 / info@motto-tr.com

Pompalama Ünitesi

Model 1607

Maksimum teorik kapasite m3/h 160

Maksimum beton basıncı bar 70

Sevk Silindirleri ( çap x strok ) mm 230x2100

Beton kazan kapasitesi l 550

Hidrolik Sistem Açık

Boom

Model 5RZ 40/36

Sevk Hattı Çapı mm 125

Maksimum Dikey Erişim m 39.5

Maksimum Yatay Erişim  
(Kule merkezinden itibaren) m 35.2

Minimum açılma yüksekliği m 8.1

Boom sayısı Adet 5

1. boom açılma açısı ° 90

2. boom açılma açısı ° 180°

3. boom açılma açısı ° 180°

4. boom açılma açısı ° 240°

5. boom açılma açısı ° 195°

Dönüş açısı ° +/-270

Uç hortumu uzunluğu m 3

Standard equipment

5RZ 40/36 - 5 boomlu, “RZ” açılımlı dağıtıcı boom

Çift cidarlı beton boruları

İki adet oransal kablosuz kumanda seti

Concrete hopper with agitator

Kazan ızgarası üzerinde vibratör

Pompalama ünitesi için otomatik yağlama sistemi

Aşınma parçaları : S-tüp, aşınma plakası ve aşınma ringi sert karbür kaplama

Sevk silindirleri : krom karbür kaplama

7” renli LCD // Makina yönetim sistemi

ZLSC Zoomlion Denge Kontrol Sistemi

Su tankı 600l

Su pompası (130 bar - 20 l/min)

Yan işaret lambaları

4 adet ayak basma takozu

Çift tara�ı arka merdiven

Handrail on rear steps

Boom üzerinde korna

Boom kapama uyarı cihazı

Zoomlion 3-renk boyama

Avrupa normuna uygun korumalıklar (bisikletlik, arka tampon)

CE sertifikası

Kullanım ve Bakım Kılavuzları

Opsiyonlar

Uç hortumu için shut-o� valf

Teknik Özellikler


